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1. 演示板介紹

• 演示板 (測試單元: 20120703)

• 尺寸: 50mm(長) x 45mm(闊) x 18mm(高)

輸出 1

輸出 2
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演示板 (底視圖)
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2. 摘要

操作模式: Ch1 Ch2

輸入電壓範圍 12V to 24V

輸出電壓和電流範圍
(最大輸出功率是 45W + 45W)

(5V 3A), (9V 3A), (15V 3A) *,

(20V 2.25A) *

(5V 3A), (9V 3A), (15V 3A) *,

(20V 2.25A) *

主要支持的快速充電協議 PD 2.0 PD 2.0

尺寸 50mm(長) X 45mm(闊) X 18mm(高)

最大輸出功率 45W 45W

負載調節(Load Regulation)準確度 輸出電壓在不同負載下準確度達 93％#

最大功率轉換效率 96% 96%

短路(Short Circuit)測試 ✓
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* For 24 Vin

# Definition: (Actual Vout / Target Vout) %
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3. 測試規格

輸入電壓

12V to 24V 

輸出電壓和電流
• CH1

• 5 V, 0 – 3 A (15 W)

• 9 V, 0 – 3 A (27 W)

• 15 V, 0 – 3 A (45 W) (只適用於Vin = 24V)

• 20 V, 0 – 2.25 A (45 W) (只適用於Vin = 24V)

• CH2
• 5 V, 0 – 3 A (15 W)

• 9 V, 0 – 3 A (27 W)

• 15 V, 0 – 3 A (45 W) (只適用於Vin = 24V)

• 20 V, 0 – 2.25 A (45 W) (只適用於Vin = 24V)

雙路輸出的總輸出電流及功率

▪ 最大總輸出電流為 6 A

▪ 總功率最高為90 W (45W + 45W) 
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4. 演示板介紹
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*  有關完整的電路圖，請參見附錄I。

設計簡約* 
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5. 附錄 I 
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• 演示板原理圖
(物料清單詳見附錄II)
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6. 附錄 II

• Demo Board BOM• 演示板物料

RefDes Type
Value / Part 

Number
RefDes Type

Value / Part 
Number

RefDes Type
Value / Part 

Number
RefDes Type

Value / Part 
Number

C1 Cap 0.1u C26 Cap 0.47u R1 Res 110K R26 Res 18k

C2 Ecap 330u/35V C27 Cap 1u R2 Res 110K R27 Res 3M3

C3 Cap 1U C28 Cap 1u R3 Res 9R1 R28 Res 39k

C4 Ecap 100u/35V D1 Diode 1N4148 R4 Res 2.7K R29 Res 18k

C5 Ecap 100uF/35V D2 Diode BAS316 R5 Res 47k R30 Res 10m

C6 Cap 1n D3 Diode 1N4148 R6 Res 56k R31 Res 100k

C7 Cap 4.7U D4 Diode 1N4148 R7 Res 9R1 R32 Res 4.7M

C8 Cap 0.1u D5 Diode BAS316 R8 Res 39k R33 Res 13k

C9 Cap 1u D6 Diode BAS316 R9 Res 39K R34 Res 4k7

C10 Cap 0.1u D7 Diode 1N4148 R10 Res 18K R35 Res 100k

C11 Ecap 100u/35V D8 Diode 1N4148 R11 Res 39K R36 Res Nil

C12 Ecap 100uF/35V D9 Diode BAS316 R12 Res 18K R37 Res 10k

C13 Cap 1n D10 Diode SS34A R13 Res 4R7 R38 Res 0

C14 Ecap 330u/35V D11 Diode 1N4148 R14 Res 3M3 R39 Res Nil

C15 Cap 1u J3 Connector USB_A connector R15 Res 10m R40 Res Nil

C16 Cap 470n L1 Inductor 22uH R16 Res 9R1 R41 Res 0

C17 Cap 1u L2 Inductor 22uH R17 Res 100k R42 Res 47k

C18 Cap 0.1u L3 Inductor 4.7u R18 Res 100k U1 PD protocal IC FP6606CM

C19 Cap 100n M1 N-MOS RUH4040M2 R19 Res 2.2k U2 Half bridge driver NCP3420 

C20 Cap 47p M2 N-MOS RUH4040M2 R20 Res 47k U3 Half bridge driver NCP3420 

C21 Cap 1u M3 N-MOS RUH4040M2 R21 Res 56k U4 PD protocal IC FP6606CM

C22 Cap 4.7u M4 N-MOS 2N7002 R22 Res 39k U5 Buck IC MP2451

C23 Cap 4.7u M5 N-MOS RUH4040M2 R23 Res 9R1 U7 Control IC HT6310

C24 Cap 1u M6 N-MOS 2N7002 R24 Res 4R7 U8 LDO NCP1117-5V

C25 Cap 100n M7 N-MOS RUH4040M2 R25 Res 39k
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